




CENTRO DI LAVORO VERTICALE AWEA BM-1460

tavola 1.500 x 600 mm, peso ammesso sulla tavola 1.400 Kg,
corse 1.400 x 600 x 600 mm, dist. tra tavola e naso mandrino
125 725 mm, dist. tra colonna e asse mandrino 680 mm,
velocità rotazione mandrino 2 gamme 40 8.000 giri/min, 
potenza motore mandrino 8,5/10,5 Kw, avanzamento di 
lavoro 10.000 mm/min, avanzamenti rapidi 24.000 mm/min,
mag. utensili 24 pos., cono ISO 40, CNC SELCA S 4045 PD.

CENTRO DI LAVORO VERTICALE QUASER MK 60IIS

rotopallet 2 tavole 1.050 x 550 mm, corsa asse X 1.020 mm,
corsa asse Y 610 mm, corsa asse Z 560 mm, dist. tavola-naso
mandrino 125-685 mm, motore mandrino 11/15 Kw, cono BT 40,
velocità mandrino 10.000 giri/min, refrigerazione attraverso il
mandrino, magazzino utensili 40 pos., avanzamento di lavoro
1-1.500 mm/min, avanzamento rapido 24.000 mm/min, 
evacuatore trucioli, CNC FANUC 18i-MB.
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CENTRO DI LAVORO VERTICALE A 5 ASSI MIKRON UCP 710

corsa asse X 710 mm, corsa asse Y 550 mm, corsa asse Y con
cambia utensile disinserito 650 mm, corsa asse Z 500 mm,
avanzamento di lavoro assi X e Y 15.000 mm/min, avanzamento
di lavoro asse Z 20.000 mm/min, avanzamenti rapidi 30.000
mm/min, tavola girevole e basculante (assi A e C) 600 x 600 mm,
carico ammesso sulla tavola 500 Kg, campo di basculamento da
-30° a + 120°, velocità rotazione tavola 20 giri/min, velocità
basculamento 15 giri/min, velocità mandrino 100 18.000 giri/min,
potenza mandrino 12/16 Kw, magazzino utensili 30 posizioni,
presa utensile HSK 63, evacuatore trucioli, controllo utensile
Laser, CNC Heidenhain TNC 430 M.

Fresatrice a banco fisso MECOF CS 103, tavola 6.000 x 1050 mm, corse 4.300
x 1.000 x 1.700 mm, testa bi rotativa cono ISO 50, visualizzatori

Fresatrice a banco fisso TIGER TFA 4, tavola 1.900 x 600 mm, corse 1.600 x 700
x 1.200 mm, carico ammesso sulla tavola 2.000 Kg, testa a 2 mandrini ortogonali
cono ISO 40, velocità mandrino 15 - 4.000 giri/min, potenza mandrino 9 Kw, 
avanzamento di lavoro 0 - 2.000 mm/min, avanzamento rapido 10.000 mm/min,
CNC SELCA S 1200

Fresatrice a banco fisso SACHMAN RP3, Tavola 2.000 x 730 mm, peso ammesso
sulla tavola 3.000 Kg, corse 1.800 x 815 x 802 mm, avanzamento di lavoro 
2.000 mm/min, avanzamento rapido 8.000 mm/min, cono ISO 50, potenza 
mandrino 8,8 - 11 Kw, CNC Heidenhain TNC 155

Fresatrice a banco fisso DEBER DYNAMIC 2, tavola 2.200 x 630 mm, corse 2.000
x 800 x 1.000 mm, due gamme velocità mandrino 0 - 750 e 751-3.000 giri/min, 
avanzamento di lavoro 2.000 mm/min, avanzamento rapido assi X-Z 12.000
mm/min, avanzamento rapido asse verticale Y 10.000 mm/min, testa birotatova
cono ISO 50, motore mandrino 14 Kw, mag. utensili 20 posiz., CNC SELCA S 3045

Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT XR 1000, tavola 1.200 x 600 mm, corsa
asse X 1.020 mm, corsa asse Y 610 mm, corsa asse Z 610 mm, cambio utensili 30
posizioni, potenza motore 21 Kw, cono ISO 40, velocità mandrino 12.000 giri/min,
refrigerazione attraverso il mandrino, CNC FANUC 18i-M

Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT APC 600/20, pallet 630 x 400 mm, 
corse 600 x 400 x 480 mm, cambio utensili 20 posizioni, BT 40, 11 Kw, velocità
mandrino 60-6.000 giri/min, avanzamento di lavoro 0-6.000 mm/min, avanzamento
rapido assi X-Y 20.000 mm/min, avanzamento rapido asse Z 16.000 mm/min, 
CNC HEIDENHAIN TNC 407

Centro di lavoro verticale DOOSAN MYNX SUPER NM 410, Tavola 920 x 430
mm, corsa asse X 762 mm, corsa asse Y 410 mm, corsa asse Z 510 mm, velocità
rotazione mandrino 12.000 giri/min, cono attacco mandrino ISO 40, potenza motore
mandrino 11/15 Kw, mag. utensili 30 posizioni, Cnc FANUC Oi-MB, con volantino
elettronico, unità di raffreddamento olio, refrigerazione alta pressione 20 bar

Centro di lavoro verticale DOOSAN MYNX 540, Tavola 1.200 x 500 mm, corsa
asse X 1.020 mm, corsa asse Y 510 mm, corsa asse Z 625 mm, velocità rotazione
mandrino 8.000 giri/min, cono attacco mandrino ISO 40, potenza motore mandrino
11 Kw, magazzino utensili 30 posizioni, Cnc FANUC 21i-MB

Centro di lavoro verticale MAZAK VTC-20 C, tavola 2.000 x 510 mm, peso 
ammesso sulla tavola 800 Kg, corse 1.660 x 510 x 510 mm, distanza tra tavola e
naso mandrino 180 - 690 mm, distanza tra colonna e asse mandrino 550 mm, 
velocità mandrino 40 - 7.000 giri/min, avanzamento di lavoro 1 - 5.000 mm/min,
avanzamento rapido assi X-Y 24.000 mm/min, avanzamento rapido asse Z 20.000
mm/min, 2 magazzini utensili 24 posizioni cad, cono BT 40, motore mandrino 
11 Kw, CNC MAZATROL M-PLUS

Centro di lavoro verticale MICROCUT CHALLENGER VM 1300, tavola 1.500 x
600 mm, peso ammesso sulla tavola 1.500 Kg, corsa asse X 1.300 mm, corsa asse
Y 650 mm, corsa asse Z 710 mm, velocità rotazione mandrino 10.000 giri/min, 
motore mandrino 11/15 Kw, magazzino utensili 32 posizioni, cono BT 40, CNC
SELCA 4045 PD

Centro di lavoro verticale MIKRON VC 750 C, tavola 980 x 580 mm, corse 750 x
600 x 450 mm, velocità mandrino 50-5.000 giri/min, avanzamento di lavoro 0-15.000
mm/min, avanzamento rapido 15.000 mm/min, magazzino utensili 36 posizioni,
cono ISO 40, 15 Kw, CNC HEIDENHAIN TNC 407

Centro di lavoro verticale WILLEMIN W 400, tavola girevole 200 mm, corse 200
x 120 x 200 mm, velocità mandrino 18.000 giri/min, 5 assi, cono ISO 25, magazzino
utensili 50 posizioni, CNC Num 760

Fresatrice per attrezzisti cnc ALCOR 220 CNC, tavola 1.000 x 450 mm, corsa
asse X 750 mm, corsa asse Y 450 mm, corsa asse Z 525 mm, motore 11 Kw, cono
ISO 40, velocità rotazione mandrino 6.000 giri/min, cnc Selca S 3040 D

Fresatrice per attrezzisti CB FERRARI F 42 S, tavola 1.250 x 400 mm, corse 920
x 430 x 420 mm, cono ISO 40, con CNC SELCA S 1100V

Fresatrice per attrezzisti MIKRON WF 21C, tavola 700 x 350 mm, corse 400 x 400
x 400 mm, 21 velocità mandrino 40 - 4.000 giri/min, cono ISO 40, avanzamento di
lavoro 2-3.000 mm/min, avanzamento rapido 6.000 mm/min, con CNC HEIDEN-
HAIN TNC 150

Fresatrice per attrezzisti MIKRON WF 3 DCM, tavola 800 x 450 mm, corse 500 x
500 x 385 mm, 21 velocità mandrino da 31,5 a 3.150 giri/min, cono ISO 40, 
avanzamento di lavoro 1-2.000 mm/min, avanzamento rapido 3.000 mm/min, 
CNC HEIDENHAIN TNC 150

Alesatrice a montante fisso SAN ROCCO MEC 3, diametro mandrino 75 mm,
cono ISO 40, tavola girevole 1.220 x 920 mm, corse 1.200 x 1.500 x 1.100 mm,
con CNC ICEM 402

Alesatrice a montante fisso SAN ROCCO MEC 80 B4, diametro mandrino 80
mm, cono ISO 40, tavola girevole 1.220 x 920 mm, peso ammesso sulla tavola
3.000 Kg, corse 1.000 x 1.500 x 1.200 mm, 12 velocità mandrino 15 - 1.100 giri/min,
potenza mandrino 11,5 Kw, corsa canotto 600 mm, avanzamento di taglio 3 - 1.000
mm/min, avanzamento rapido 6.000 mm/min, con visualizzatori

Alesatrice a montante fisso a cnc TOS WH 10 CNC, diametro mandrino 100 mm,
cono ISO 50, tavola girevole 1.120 x 1.000 mm, corsa asse X 1.250 mm, 
corsa asse Y 1.120 mm, corsa asse Z 940 mm, corsa asse W 630 mm, CNC 
HEIDENHAIN TNC 407

Tornio ad autoapprendimento SIMAK SKL 2680 FG 105, altezza punte 330 mm,
distanza tra le punte 2.000 mm, diametro sul banco 660 mm, diametro sulla slitta
400 mm, passaggio barra 85 mm, attacco mandrino D1-8”, 3 gamme velocità 
rotazione mandrino 27 - 2.250 giri/min, motore principale 11 Kw, torretta automatica
Baruffaldi 8 posizioni, CNC FAGOR 8055i TC

Tornio parallelo a controllo numerico MORANDO PR 65, altezza punte 710 mm,
distanza tra le punte 10.000 mm, diametro sul banco 1.400 mm, diametro sul carro
1.100 mm, passaggio barra 100 mm, portata tra le punte con lunetta 20.000 Kg,
portata tra le punte senza lunetta 15.000 Kg, 4 gamme velocità mandrino 1,1 - 220
giri/min, potenza motore a c/c 50 Hp, CNC Siemens Sinumerik 802 D

Tornio parallelo CRAVEN 80,5”, altezza punte 2.045 mm, distanza tra le punte
12.192 mm, diametro sul carro 3.505 mm, diametro piattaforma 3.658 mm, portata
70 Ton, 4 gamme velocità mandrino: 1° gamma da 0,3 a 1,8 giri/min, 2° gamma da
0.9 a 5,4 giri/min, 3° gamma da 2,7 a 16,5 giri/min, 4° gamma da 8,1 a 48,6 giri/min,
potenza motore principale 110 Hp

Tornio parallelo MOMAC SV 310, altezza punte 310 mm, distanza tra le punte
3.000 mm, diametro sul banco 620 mm, diametro sul carro 415 mm, diametro 
nell’incavo 880 mm, passaggio barra 80 mm, 3 gamme velocità mandrino a 
variazione continua 0 - 1.700 giri/min, attacco mandrino Cam-Lock 8”, motore 10 Hp,
con visualizzatori

Tornio parallelo PBR TM 500, altezza punte 500 mm, distanza fra le punte 3.000
mm, diametro sul banco 1.000 mm, passaggio barra 150 mm

Tornio parallelo CU 630, altezza punte 315 mm, distanza fra le punte 3.000 mm,
diametro sul banco 630 mm, diametro sul carro 430 mm, passaggio barra 103 mm,
motore principale 11 Kw, avanzamenti rapidi, visualizzatori

Tornio verticale ACME, diametro piattaforma 1.500 mm, diametro ammesso 1.900
mm, due carri verticali ed un carro laterale, visualizzatori



CENTRO DI LAVORO VERTICALE SIGMA ZENIT 3-M

tavola 1.150 x 600 mm, corse 1.000 x 550 x 685 mm, distanza
tavola, naso mandrino 150 835 mm, velocità mandrino 12.000
giri/min, magazzino utensili 21 posizioni, cono ISO 40, evacuatore
trucioli, CNC GE-FANUC 18-M.

FRESATRICE A BANCO FISSO MECOF CS 103, tavola 6.000 x
1050 mm, corse 4.300 x 1.000 x 1.700 mm, testa bi rotativa cono
ISO 50, con visualizzatori.

TORNIO AD AUTOAPPRENDIMENTO HARRISON ALPHA 330

S PLUS, altezza punte 167 mm, distanza tra le punte 1.000 mm,
diam. sul banco 330 mm, diametro sul carro 210 mm, passaggio
barra 40 mm, attacco mandrino Cam-Lock D1-4”, velocità rotazione
mandrino 0 3.500 giri/min, motore principale 10 Hp, torretta 
manuale a 4 posizioni, CNC GE Fanuc.

TORNIO AD AUTOAPPRENDIMENTO SIMAK SKL 2680 FG 105

altezza punte 330 mm, distanza tra le punte 2.000 mm, diametro
sul banco 660 mm, diametro sulla slitta 400 mm, passaggio barra
85 mm, attacco mandrino D1-8”, 3 gamme velocità rotazione
mandrino 27 - 2.250 giri/min, motore principale 11 Kw, torretta 
automatica Baruffaldi 8 posizioni, CNC FAGOR 8055i TC. 

Elettroerosione a filo ONA PRIMA E-250 + AWF, dimensioni pezzo 910 x 680 x
200 mm, peso del pezzo 500 Kg, corse tavola 350 x 250 mm, corsa asse Z 200 mm,
taglio conico 30°, infilaggio automatico

Elettroerosione a tuffo ONA BN 180, generatore 40 A, vasca 600x380x300 mm,
con visualizzatori

Elettroerosione a tuffo cnc INGERSOLL CENTER 400, generatore FP 35 50A,
vasca 650 x 500 x 340 mm, piano 550 x 470 mm, corsa asse X 400 mm, corsa asse
Y 300 mm, corsa asse Z 300 mm, magazzino elettrodi 20 posizioni, cnc Multipulse 

Rettifica tangenziale CHEVALIER FSG-2460 CNC, tavola 2.100 x 600 mm, piano
magnetico 1.500x600 mm, corsa longitudinale tavola 1.700 mm, corsa trasversale
tavola 670 mm, CNC Fanuc O-M

Rettifica tangenziale DELTA SYNTHESIS 650/400, tavola 600 x 300 mm, piano
elettromagnetico 600x300 mm, superficie rettificabile 700 x 400 mm, corsa 
longitudinale 700 mm, corsa trasversale 350 mm, distanza fra asse mola e piano 
tavola 550 mm, peso ammesso sulla tavola 550 Kg, dimensioni mola 350x50x127
mm, motore mola 5,5 kW

Rettifica tangenziale ELB SUPER RUBIN 024-NCK, 600 x 300 x 375 mm, con
piano magnetico

Rettifica tangenziale MININI 4.13, 1.300 x 400 mm, con piano magnetico

Rettifica per interni MORARA RI/S 750, altezza punte 170 mm, diametro 
massimo rettificabile 80 mm, lunghezza massima rettificabile 120 mm, distanza
massima tra il piattello porta autocentrante ed il supporto mandrino da interni 765
mm, corsa di posizionamento manuale carro portamola asse x 50 mm, inclinazione
orizzontale carro portamola +/- 45°, corsa massima tavola asse Z 522 mm, 
orientabilità tavola superiore 9°, motore mola 5,5 Hp, sfacciatore, con visualizzatori

Rettifica senza centri STANKOIMPORT, diam. mola 500 mm, fascia mola 250 mm

Trapano radiale CASER F 100, diametro di foratura 100 mm, sbraccio 3.000 mm,
con bloccaggi centralizzati

Cesoia a ghigliottina meccanica CBC SN 30/4/6, lunghezza utile di taglio 3.050
mm, capacità di taglio 4 mm, incavo 500 mm, pistoncini oleodinamici, registro 
posteriore motorizzato, programmatore PRG 910 A

Cesoia a ghigliottina oleodinamica CENTEMERO 204, lungh. di taglio 2.050 mm,
capacità di taglio 4 mm, incavo 500 mm, registro motorizzato

Cesoia a ghigliottina meccanica COLGAR C.2020, lunghezza di taglio 2.000 mm,
capacità di taglio 20 mm, incavo 750 mm, registro mot., pistoncini oleodinamici

Cesoia a ghigliottina oleodinamica COLGAR CI 23, lungh. di taglio 2.000 mm, 
capacità di taglio su R430 16 mm, capacità di taglio su R900 12 mm, incavo 500 mm,
Cn Colgar Metra

Cesoia a ghigliottina meccanica I.MA.L. CPG 20.6, lunghezza di taglio 2.050 mm,
capacità di taglio 6 mm, incavo 500 mm, programmatore PRG 910 A, registro 
motorizzato, pistoncini oleodinamici

Pressa meccanica a collo di cigno DELTECO PE 160 M, potenza 160 Ton, piano
1.300x780 mm, corsa 20-160 mm, regolazione mazza 120 mm, vel. 50 colpi/min.

Pressa oleodinamica a collo di cigno TCS 100 Ton, piano 700 x 700 mm, mazza
700 x 700 mm, corsa 900 mm, premilamiera 20 Ton

Pressa a coniare RISPOPRESSE, potenza 800 Ton, piano 800 x 800 mm, corsa
250 mm

Punzonatrice oleodinamica a cnc FIM OPERA 25 CNC, forza di punzonatura 25
Ton, velocità rapida assi in lineare 40 mt/min, velocità rapida assi in diagonale 55
mt/min, peso massimo trasportabile 100 Kg, spessore massimo di punzonatura 6
mm, n° colpi in roditura passo 1 mm 300, diametro massimo di punzonatura 95 mm,
spessore di punzonatura su diametro massimo 1,2 mm, dimensione foglio di lavoro
1.250 x 1.000 mm, dimensione foglio di lavoro in riposizionamento 2.500 x 1.000
mm, Cnc Fanuc O-P

Stozzatrice CAMS 200 SACTE, corsa utensile 0 - 200 mm, tavola girevole con 
posizionatore elettronico delle divisioni diametro 320 mm

Stozzatrice CAMS 250 SACTE, corsa utensile 0 - 250 mm, tavola girevole con 
posizionatore elettronico delle divisioni diametro 450 mm

Stozzatrice BACRI 500, corsa 500 mm, tavola girevole diametro 600 mm

Scantonatrice oleodinamica ad angolo variabile FIM Versa 206, tavola 1.000 x
650 mm, lunghezza lame 200 mm, spessore di taglio 6 mm

Calandra a 3 rulli SERTOM RI/72 2505, lunghezza rulli 2.500 mm, spessore di 
calandratura 12 mm, spessore di invito 14 mm, diametro rullo superiore 300 mm,
diametro rulli inferiori 280 mm, con invito

Segatrice a Nastro Cnc ISTECH CUTTING CENTER A-410, capacità di taglio 410
x 410 mm, angolo di taglio 0°, corsa avanzamento barra 5 - 9.999 mm, motore lama
4 Kw, Cnc SAW III

Segatrice a nastro RES 300 M/45, capacità di taglio tondo diametro 310 mm, 
capacità di taglio quadro 300 mm, capacità di taglio piatto 250 x 420 mm, testa 
inclinabile da -30° a +45°, altezza ganasce in dotazione 160 mm

Segatrice a disco automatica MEP Cobra 350 AX, per alluminio, con avanza-
mento automatico

Segatrice a disco KALTENBACH HDM 800, diametro lama 900 mm, capacità di
taglio su tondo 300 mm, capacità di taglio su quadro 240 mm

Macchina di misura DEA Omicron A001

Misuratore di altezza MITUTOYO Linear Height 600, con piano in diabase da
1.600 x 1.000 mm

Presetting utensili ELBO CONTROLLI E660 GA

SEGATRICE A NASTRO CNC ISTECH CUTTING CENTER A-410

capacità di taglio 410 x 410 mm, angolo di taglio 0°, corsa avan-
zamento barra 5 - 9.999 mm, motore lama 4 Kw, Cnc SAW III. 

CENTRO DI LAVORO VERTICALE BRIDGEPORT XR 1000

tavola 1.200 x 600 mm, corsa asse X 1.020 mm, corsa asse Y 610
mm, corsa asse Z 610 mm, cambio utensili 30 posizioni, potenza
motore 21 Kw, cono ISO 40, velocità mandrino 12.000 giri/min, 
refrigerazione attraverso il mandrino, CNC FANUC 18i-M.
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Rettificatrice GHIRINGHELLI M2200
CNC2A revisione e retrofit

FORATRICI PER FORI PROFONDI:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- KRAMATORSK KJ1910, PROFONDITÀ MAX FORATURA 10 METRI, DIA ESTERNO

PEZZO MAX 1300MM, PESO MAX 25 TON, MOTORE MANDRINO 85KW CONTROROTAZIONE

90 KW. VISIBILE NEL NOSTRO MAGAZZINO

TORNI VERTICALI MANDRINO ROVESCIO:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- FAMAR ERGO 250, 2004, CNC SIEMENS 840D, PREDISPOSTO PER ROBOT
- EMAG VSC630, TORNIO VERTICALE PICK-UP, Ø MANDRINO 630MM, MAX 70KW, 

CNC SIEMENS 840
RULLATRICI PER FILETTI:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- VASTA SELEZIONE DI RULLI USATI FORO 54MM E 69.95
- ORT RP30C, 2 RULLI TESTE INCLINABILI, PLC, 2004, MOTORI BRUSHLESS
- ORT RP30 MS PLC, 2 RULLI TESTE INCLINABILI, IN REVISIONE/RETROFIT
- ORT RP20 MS PLC, 2 RULLI TESTE INCLINABILI 20 TON

- ORT LE60 RICALCATRICI/LAPPATRICI/BURNISHING
- ESCOFIER P440 CN, 2 RULLI, CNC, 2004 SEMINUOVA, RICALCATRICE PER INGR.
- MAGNAGHI ROLLING 807, 2 RULLI, 33 TON.
- MAGNAGHI T12, 2 RULLI, 12 TON., OCCASIONE

LEVIGATRICI PER FORI (LAPPATRICI):
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

TUTTE LE LEVIGATRICI SUNNEN VENGONO FORNITE CONTROLLATE
E FUNZIONANTI, CON POSSIBILITA’ DI PROVA E DI FORNITURA 
MATERIALI D’USO
- SUNNEN ML2000, AUTOMATICA, CON BARRIERE, SEMINUOVA
- SUNNEN ML3500, AUMATICA, CON BARRIERE
- N. 4 SUNNEN EC-3500, AUTOMATICHE CON PLC, ANCHE CON MISURATORE ASC
-  COUTHON, LUNGHEZZA MAX FORATURA 4 METRI

LAPPATRICI PER PIANI (1 PIANO):
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- WENTZY 4R150, Ø 1500MM, 4 ANELLI + 2 EXTRA DIAMETRO MAGGIORATO

- STAHLI FLM750, 3 ANELLI CON PRESSORI, SEMINUOVA

- GRIEB MYLAP 1000, 3 ANELLI CON PRESSORI

- MELCHIORRE SP3 800, 3 ANELLI, CON PRESSORI

- MELCHIORRE 600, PIANO RAME, ANELLI CON RIPORTI IN CERAMICA

AFFILATRICI:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- RETTIFICA PER CENTRI TECHNICA ZSM 5100 812 PEZZO MAX L 
2300 X 220 MM DIA., 150 KG.

- PER PUNTE BREDA: MODELLI AFP30, AFP50 E N. 2 AFP 80 FINO AØ 80 MM

- PER PUNTE CAWI SPIRAL N-4-90-30, OCCASIONE
- UNIVERSALE TACCHELLA 6P
VARIE:
- TRONCATRICE DBD CT 100, PER LAVORAZIONE TUBI COMPLETA DI CARICATORE

- BROCCIATRICE VERTICALE VARINELLI, CORSA 1500 MM

- N.2 ROTONDIMETRI TAYLOR HOBSON TALYROND 250
- TRAPANO RADIALE MAS, CON SBRACCIO DA 1600
- PROIETTORI PER PROFILI CON SCHERMO FINO A 1 MT. DI DIAMETRO

(foto e video su http://mimu.blogspot.com)

IN ARRIVO - APPENA ARRIVATE
(ALTRI DATI: VEDI SOTTO)

25064 GUSSAGO (BS) - Via Mandolossa, 142/d
Tel. 030/3733780 - Fax 030/3229132
Cell. 335/225087 - 335/255245
www.mimu.com - info@mimu.com

ESPOSIZIONE DI 3300 mq. DI MACCHINE UTENSILI USATE
Specializzati settore rettificatrici senza centri, lappatura piani

e levigatura fori. Revisione e retrofit CNC su ns. macchine

ULTIMI ARRIVI/VIDEO SU
MIMU.BLOGSPOT.COM

N. 2 centri di lavoro MCM CLOCK 600 MP14Centro di lavoro verticale 
CHIRON FZ12KW High Speed 2008

Fresatrice a montante mobile AXA 
VSC1-M  X=2200, CNC Heidenhain

Rettificatrice MONZESI 510
revisione e retrofit

Centro tornio/fresa 5 assi
CHIRON MILL 800 

ANGOLO DELLE OCCASIONI
CARICATORE PER BARRE (CENTERLESS) FINO A 4 METRI

PER RETTIFICA SENZA CENTRI, MOTORIZZATO, OCCASIONE!

TAVOLE GIREVOLI ROTOTRASLANTI 2000X1700 CORSA

3000, GUIDE RIPORTATE, VITI A RICIRCOLO

N.1 SECMU CNC FAGOR, CORSA X=1000, RIGHE OTTICHE

- RETTIFICA SENZA CENTRI: 
MONZESI 410  

- RETTIFICA SENZA CENTRI: 
GHIRINGHELLI M200 
SP600, CNC 4 ASSI
IN REVISIONE/RETROFIT
CNC

- RULLATRICI PER FILETTI:
ORT RP30C
ORT RP30MS

ORT RP20MS PLC
ESCOFIER P440 CN

- RETTIFICATRICE TANGENZIALE
PIANO ROTANTE
LODI RTR800,
KEHREN RIW9 CNC

- LEVIGATRICE PER FORI: 
SUNNEN ML2000, 
SEMINUOVA

RETTIFICATRICI TANGENZIALI A TAVOLA ROTANTE:
- LODI MICROSTATIC RTR 800, DIAM. 800 MM, REVISIONATA E CON PLC

- KEHREN RIW9, DIA MAX 1000X500MM CON MANDRINO PER INTERNI, ASSE C, CNC

RETTIFICATRICI SENZA CENTRI:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- MIKROSA KRONOS M, MOLA 250X610 MM, CNC SIEMENS 840D, 6 ASSI

- MIKROSA KRONOS MX, MOLA 400X610 MM, CNC SIEMENS 840D, 6 ASSI

- GHIRINGHELLI M12 SP600, FASCIA MOLA 325 MM

- MONZESI 410, 400X200, PARZIALE REVISIONE, PRONTA CONSEGNA

- GHIRINGHELLI M200 SP600, CNC 4 ASSI IN REVISIONE/RETROFIT CNC
- GHRINGHELLI M300, CNC 6 ASSI, CNC SIEMENS, FASCIA MOLA 420 MM

- GHIRINGHELLI M212, CNC 4 ASSI, FASCIA MOLA 325 MM

- GHIRINGHELLI M250 SP500 CNC1A, MOLA 250X510
- MIKROSA SASL 5 CNC (IN REVISIONE CON RETROFIT, MARCHIATURA CE),

MOLA 500 MM DI FASCIA, MOT. 55 KW, CENTRO FISSO

- GHIRINGHELLI M500 SP610, FASCIA MOLA 600 MM X 610 MM DIA

- GHIRINGHELLI, VARI MODELLI: M200/M2200/M120/M2120 CON MIA
- GIUSTINA R100 SC, FASCIA 250 X 610, 1980

RETTIFICATRICI IN TONDO PER ESTERNI E UNIVERSALI:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- TSCHUDIN TS44 CNC, SIEMENS 840D, 100 X 400
- GIORIA RU/P 1000, ALTEZZA PUNTE 200 X 1000, MOTORE C.C. SU MOLA

E FANTINA, MANDRINO IDROSTATICO, VISUALIZZATA, (CONTR. SFORZO MOLA)
- MORARA REU 650, CON APPARECCHIO PER INTERNI

- RETTIFICA PER CENTRI TECHNICA ZSM, 5100 812 PEZZO MAX L 
2300X220 MM DIA., 150KG

RETTIFICATRICI MOLE CONTRAPPOSTE:
- GARDNER 84B, Ø MOLE 1100 MM, VISUALIZZATA, LAVORAZIONI A TUFFO, 

RECENTEMENTE REVISIONATA, NEWALL, DIAM MOLE 500 MM, CON ANELLI PORTA

PEZZI PLANETARI, MANDRINI VERTICALI/MOLE ASSE ORIZZONTALE

CENTRI DI FRESATURA-TORNITURA:
(FOTO E VIDEO SU HTTP://MIMU.BLOGSPOT.COM)

- CENTRO DI LAVORO 5 ASSI TORNITURA E FRESATURA DA BARRA CHIRON MILL 800
5 ASSI (2007), VISIBILE FUNZIONANTE NEL NOSTRO MAGAZZINO, COMPLETO DI

CARICATORE PER BARRE

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI: 
- MCM CLOCK 600 MP14, FMS CON 14 PALLET, PREDISPOSTO ANCHE PER

CARICO CON ROBOT

CENTRI DI LAVORO VERTICALI:
- AXA VSC1-M, X=2240, MONTANTE MOBILE, ISO 40, 12000 GIRI, ALTA PRESSIONE,

CNC HEIDENHEIN 530I, 2005, QUARTO ASSE CON CONTROPUNTA, RENISHAW
- CHIRON FZ12KW, 2008, CNC FANUC, ROTOPALLET, 12000 GIRI,

ALTA PRESSIONE
- CENTRO DI LAVORO 5 ASSI TORNITURA E FRESATURA DA BARRA CHIRON MILL 

800 5 AXIS (2007), MACCHINA VISIBILE FUNZIONANTE NEL NOSTRO MAGAZZINO
- CHIRON FZ15KW HIGH SPEED, 2005, CNC SIEMENS 840D, ALTA PRESSIONE,

48 UTENSILI, ALTA PRESSIONE
- CHIRON FZ15KS 4 ASSI, CNC SIEMENS 840D, 48 UTENSILI, ALTA

PRESSIONE, QUARTO ASSE PEISELER

- CHIRON FZ18W MAGNUM, CNC SIEMENS 840D, ALTA PRESSIONE, 20 
UTENSILI, BLOCCAGGI IDRAULICI

- CHIRON FZ08S, HSK32, CNC FANUC 21M
- CHIRON FZ18W MAGNUM 4 AXIS, DOPPI QUARTI ASSI, 20 UTENSILI, ISO 40, 

BLOCCAGGI IDRAULICI, FANUC 0M, ASSE Z RIALZATO

- CHIRON DZ18W MAGNUM HIGHSPEED, BIMANDRINO, ISO 40, 10.500 GIRI, 
2 X 12 UTENSILI, OCCASIONE!

- N. 2 STAMA MC 325S, ROTOPALLET, N. 4 DIVISORI (QUARTI ASSE) LEHMAN

SU OGNI MACCHINA, REFRIGERANTE DAL CENTRO, 1996 E 1997: OCCASIONE!




